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Planowany przebieg 
drogi dla rowerów

1. Wiaduktem nad torami kolejowymi na zasadach 
ogólnych.

2. Za wiaduktem wjazd na chodnik (ciąg pieszo-
rowerowy) po prawej (północnej) stronie.

3. Niespełna 200 m jazdy z górki po północnym 
chodniku (ciąg pieszo-rowerowy).

4. Skręt w lewo o 90°.
5. Przejazd na drugą stronę ulicy Zabrskiej 

(konieczność oczekiwania na światłach).
6. Skręt w prawo o 90°.
7. Przejazd na drugą stronę ulicy Błogosławionego 

Czesława (konieczność oczekiwania na światłach).
8. Niespełna 20 m jazdy po drodze dla rowerów po 

południowej stronie.
9. Przejazd na drugą stronę ulicy Hutniczej 

(konieczność oczekiwania na światłach).
10. 150 m jazdy po drodze dla rowerów po 

południowej stronie.
11. Przejazd na drugą stronę ulicy Krzywej.
12. 125 m jazdy po drodze dla rowerów po 

południowej stronie.
13. Skręt w prawo o 90°.
14. Przejazd na drugą stronę ulicy Zabrskiej.
15. Jazda ul. Szarą na warunkach ogólnych w stronę ul. 

Jagiellońskiej.
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500 m
5 przejazdów dla rowerzystów
3 postoje na światłach
3 skręty o 90°



Alternatywny przebieg 
drogi dla rowerów

1. Wiaduktem nad torami kolejowymi na zasadach 
ogólnych.

2. Za wiaduktem wjazd na chodnik (ciąg pieszo-
rowerowy) po prawej (północnej) stronie.

3. Niespełna 225 m jazdy z górki po północnym 
chodniku (ciąg pieszo-rowerowy).

4. Przejazd na drugą stronę ulicy Hutniczej 
(konieczność oczekiwania na światłach).

5. 200 m jazdy po drodze dla rowerów po północnej 
stronie.

6. Przejazd przez parking/zatokę.
7. 35 m jazdy po drodze dla rowerów po północnej 

stronie.
8. Zjazd w ul. Szarą
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500 m
3 przejazdy dla rowerzystów (ale tylko przez zjazdy do posesji)

1 postój na światłach
1 skręt o 90°



My to już w Gliwicach przerabialiśmy…

ul. Perseusza – rok 2009 ul. Perseusza – rok 2017



Tego się nie da

• Szerokość ul. Zabrskiej 19 – 21 m

• Minimalna szerokość pasa ruchu drogi klasy Z – 3,5 m

• Minimalna szerokość chodnika – 1,5 m

• Minimalna szerokość drogi dla rowerów – 2 m

Razem 12 m

Razem 15,5 m



Co jest ważne?

• Bezpieczeństwo?

• Koszt?

• Użyteczność?

• Czas realizacji?

• Wygoda projektanta?



Bezpieczeństwo gliwickich rowerzystów

• W latach 2012-2016 miały miejsce 363 zdarzenia drogowe z udziałem 
rowerzysty

• W 180 przypadkach powodem było nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu

• Ze względu na nieustąpienie pierwszeństwa 47 rowerzystów zostało 
rannych a 1 zginął



Do czego ludzkość jest zdolna?


